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K-1000 by MACSA 
Hızlı Güçlü Güvenilir 



 

 

GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR 

MARKALAMA 
 
 

MÜKEMMEL KOMPAKT 

TASARIM  

Ayarlanabilir markalama kafası ile 
birlikte en karmaşık üretim 
hatlarına dahi monte edilebilir. 
Sistem, üreticilerin diğer 
ekipmanlarıyla bile entegre 
edilebilmesine olanak sağlar. 

 

KULLANIMI KOLAY SİSTEM 
Yüksek hıza sahip ayna 
mekanizması, modern yazılım ve 
donanım sayesinde yüksek 
performans sağlar. 
 

LAZER SİSTEMLERİNDE SON 
TEKNOLOJİ 

Yüksek maliyette değişimlere 
ihtiyaç duymayarak, minimum 
işletim maliyeti ve sorunsuz bir 
sistemle sonuçlanır. 

    

   MACSA YAZILIMI İLE…  
Maksimum kontrol ve hız için, Pc 
grafik arayüz kiti aracılığıyla birden 
fazla K1000; lazeri tek bir 
merkezden haberleştirme ve kontrol 
etmeye olanak sağlar. 

 KALİTELİ MARKALAMA, KALICI TAKİP  
 Her üründe aynı ve yüksek 
kalitede markalama 
sağlarken ürünlerinizin 
ömrü boyunca doğru 
tanımlanmasını garanti 
eder. 

 ÇOK ÇEŞİTLİ UYGULAMA  

MATERYALLARI 
Etiketler, karton, PET,    
cam, kaplama ve ahşap  
gibi ürünleri K-1000 sistemi  
kusursuz markalayabilir. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Sistemler İçin Kullanıcı Arayüzü  
 
 

1 

1) EL TERMİNALİ  

Lazer markalama sistemine dahil ScanLINUX yazılımı ve RS232 ile bağlantı 

metin mesajlarının okunması ve düzenlenmesi  

• 4 satıra kadar metin oluşturabilme 

• 4 markalama çeşidinde MFF yazı tipi 

• XY komutuyla mesaj hizalama 

• Çoklu formatlarda zaman işaretleme- saat ayarı 
• Sıralı numaralar  şifre koruma sistemi 

2 
2) DOKUNMATİK EKRAN  

• Lazer markalama sistemine dahil ScanLINUX yazılımı ve RS232 ile bağlantı   

• El Terminali emülatörü, lazer markalama sisteminin uzaktan dokunmatik 

ekrandan kontrol edilme olanağı 

3) KİŞİSEL BİLİGASYAR  

• TCP/IP (Marca Lite™) veya Ethernet üzerinden bağlantı TCP/IP (Marca™)  

• Her türlü işletim sistemi ile uyumlu Windows NT/Me/2000/XP/7/8 

• Lazer markalama sistemini uzaktan kumanda ile kontrol edebilen PC,  

                   güçlü grafik özellikleri de sunar . 

• Tüm markalama alanlarında mesajlar oluşturabilir. 3 

 

SİSTEMLER İÇİN  

YAZILIM 
 

4) LAZER MARKALAMA SİSTEMİNİ KONTROL EDEN İÇ YAZILIMI SCAN LINUXTM                     

V 3.3 

Scan LINUX;  lazer markalama sistemini yöneten LINUX üzerinde çalışan dahili yazılımdır. 

Scan LINUX, El Terminali’ni,  Dokunmatik Ekranı,  Marca Lite™ ve Marc™ yazılımını 

kullanmaya izin verir. Scan LINUX Crystal Font™ nokta vuruşlu yazı tiplerini içerir. Scan 

LINUX yazılımı El Terminal’inin menu dilini değiştirme seçeneği sunar. Ayrıca kullanıcının 

yazdırma menüsünden çıkmadan yazdırma oturumu sırasında yapılan işaretlerin sayısını görmesini sağlar. 

 

5) MARCA LITE TM V 5.3 TCP/IP İLE AĞ, STATİK VE DİNAMİK UYGULAMALAR İÇİN YAZILIMI   
Ağ için Windows NT  / 2000 / XP / 7 / 8 ile uyumlu yazılım,statik ve dinamik koruma 
anahtarıyla birlikte verilir. Tüm kodlama alanında metin ve grafik oluşturlabilen temel grafik arayüzü 
 logo oluşturma  MFF yazı tiplerini ve DXF vektör dosyasını indirebilir. 

 

6) MARCATM  V 5.3 YAZILIM VE ETHERNET TCP/IP İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK, 

DİNAMİK VE STATİK UYGULAMALAR  

Yüksek çözünürlük için Windows NT/2000/XP/7/8  ve koruma anahtarı ile birlikte 

sağlanan  Marca™yazılımı ile bir uyumlu yazılımdır.  Ethernet statik / dinamik 

uygulamalar aracılığıyla lazer sistemlerini kontrol edebilen TCP / IP  

tüm markalama alanlarında güçlü WYSWYG tasarım editörü  

yakınlaştırma  barkodlar  2D barkodlar  MFF yazı tipi editörü  karakter 

doldurma  BMP, JPG, GIF, TIF, PCX ve diğer grafik dosyaları çoklu içe 

aktarma seçenekleriyle DXF vektör dosyalarını indirebilen  ODBC 

(veritabanı) özellikleri  gerçek yazı tipi  saatlik, günlük veya aylık 

değişikliklerle etkinleştirilen mesajlar  ağ özellikleri çeşitli sistemlerin 

Ethernet TCP / IP üzerinden bağlanması  Unicode etkin UHS'ye izin 

verir.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ULTRA GÜÇLÜ 

K-1000 
 

 
Zorlu yüzeylerde ve sürenin kısıtlı 
olduğu durumlarda bile büyük ve 
karmaşık grafikleri kodlayabilir ve 
kaliteli lazer markalama 
sunabilirler. 

 
 

 

GÜVENİLİR 

K-1000 
 
 

Nemli ortam koşullarında bile 
üretim hattınızda güvenilir bir 
şekilde çalışmasını sağlayan 
IP65 kafasına sahiptir. 

ULTRA HIZLI  
K-1000 

En hızlı üretim hatlarında dahi, 
hat ile aynı hızda ve 
senkronize çalışan yüksek 
teknolojili galvo kafa ile 
donatılmıştır. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALICI  

KODLAMA 

 
Mürekkep bazlı alternatifler 
zamanla kalitesini kaybedip 
yok olabilir, lazer markalama 
sistemleri ise markalamanın 
kalıcı olmasına olanak sağlar. 

 
 

 

ZORLU ORTAMLARDA BİLE 
MARKALAMA YETENEĞİ 

 

 
 

İnk-jet ve termal transfer 
cihazların düzenli olarak 
temizlenmesi bakım yapılması ve 
yazıcı kafalarının tıkanmalarını 
önlemek için yıkanması 
gerekir.Lazer markalama 
sistemleri bakım gerektirmeyen 
bir yapıya sahiptir. 

UZUN SÜRELİ 

 

Temizlenmesi gereken, zamanla 
bozulan ya da değiştirilmesi 
gereken bir sisteme sahip değildir. 
 



 

K-1000 PLUS UHS 
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SİSTEM TİPİ K-1010 PLUS UHS K-1030 PLUS UHS K-1060 PLUS UHS K-1080 PLUS UHS 

GÜÇ 10W 30W 60W 80W 

DALGA UZUNLUĞU 9.3¬m /10.2¬m / 10.6¬m 

 
ANA DESTEK 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Fase + N) 330VA 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Fase + N) 660VA 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Fase + N) 1600VA 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Fase + N) 1900VA 

 

 
BOYUTLAR 

Bölünmüş Kafa (opsiyonel) 108x106,5x114 mm 

Tüp (A x B x C) 190x141x621 mm 235x193x656 mm 235x193x774 mm 

Raf - - 482x177x454 mm (19”x4ux454 mm) 

 

AĞIRLIK 
Net: 19kg  

Brüt: 24kg 

Net: 32kg  

Brüt: 40kg 

Net: 71kg 

Brüt: 86kg 

 
SİSTEM 

Lazer tüpüne yerleştirilmiş CPU, tarayıcılar 
Lazer kaynağı ve kontrol ve güç elektroniği. 

Lazer tüpüne yerleştirilmiş CPU, tarayıcılar 
Lazer kaynağı ve kontrol ve güç elektroniği. 
Kontrol rafına yerleştirilmiş güç elektroniği. 

 
 
 
 
 
 

 
OPTİKLER 

Çalışma 
mesafe
si (mm) 

Focal 
uzunl
uğu 
(mm) 

Markala
ma 

alanı 

(mm x mm) 

Işık ölçer modelleri PLUS UHS (¬m) 

85 95 60x60 <256¬m —O 

115 125 75x75 <337¬m —O 

150 160 100x100 <432¬m —S 

190 200 100x100 <540¬m —O 

230 240 150x150 <648¬m —O 

310 320 200x200 <864¬m —O 

400 410 250x250 <1107¬m —O 

¬m: mikron S: Standart O: Opsiyonel 

 
 

YAZILIM 

� ScanLinux V5.2.7 ve üstü. 

� Marca V5.6.9.a yazılımı ve üstü. 

� Dahili barkod. 

� Marca Lite yazılımı. 

KULLANICI 
ARAYÜZÜ 

ƒ El terminali / Dokunmatik ekran / PC 

 
 

KONTROL ETME 

� ScanLinux  yazılımı ile birlitke el terminali. 

� ScanLinux yazılımı ile dokunmatik ekran. 

� Full grafikli arayüz: Marca ™ yazılımı, Hasp anahtarı ve Ethernet kablosu içerir (TCP/IP). 

� Marca Lite yazılım: Marca ™ yazılımı, Hasp anahtarı ve Ethernet kablosu içerir (TCP/IP). 

 

 
MARKALAMA 
KAFASI 

KS-1000 — 9,3 ¬m KS2-1000 — 10,2 ¬m K-1000 — 10,6 ¬m 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

Dalga uzunluğu: 9,3 mikron 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

   Dalga uzunluğu: 10,2 

mikron 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

Dalga uzunluğu: 10,6 mikron 

AKSESUARLAR Işık göstergesi — Şaft kodlayıcı seti - Montaj desteği - Fotosel seti 

 

ÇEVRE KOŞULLARI 
10ºC (50ºF) ila 40ºC (104ºF) harici sıcaklık 

Nem <% 95 yoğuşmasız 

Titreşim yok 

 KAĞIT ETİKET  Max. Hat hızı (m/mdk) Ritim (mm) Tarama hızı (mm/s) 

 

K-1010 PLUS UHS 
1 Hat / 8 Karakter. 140 156 122 120 1500 200 

2 Hat / 8 Karakter 80 80 122 122 1500 200 
(10.6 ¬m) HIZ 

3 Hat / 8 Karakter 53 54 118 120 1500 200 

Lens:100x100 
4 Hat / 8 Karakter 40 40 118 118 1500 200 

PET Max. Hat hızı (m/mdk) Ritim (mm) Tarama hızı (mm/s) Çöüznürlük:10 

Atalet K: 60 1 Hat / 8 Karakter 116 106 127 125 1000 400 
Max. Atalet: 80 

2 Hat / 8 Karakter 58 51 118 116 1000 400 

Yazı tipi boyutu: 3mm 
3 Hat / 8 Karakter 38 35 116 117 1000 400 

4 Hat / 8 Karakter 29 25 116 110 1000 400 

Cristal yazı tipi: 
Matris:7x5 

 

BOYALI ALÜMİNYUM 
 

Max. Hat hızı (m/mdk) 
 

Ritim (mm) 
 

Tarama hızı (mm/s) 

Hız:60000 
    

1 Hat / 8 Karakter 87 78 117 119 700 600 Mikrostep:50 

2 Hat / 8 Karakter 44 40 120 118 700 600 Gecikme: 40 
 3 Hat / 8 Karakter 28 26 117 120 700 600 

 4 Hat / 8 Karakter 20 19 109 113 700 600 
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KIP-1000 PLUS IP65 
 

 
KIP-1010/30 KIP-1080 

 
450 

 

1048 

70 978 

 

A 

 
 

4 

 

 

153,80 

 

  
 

 
SALIDA 

 HAZ LASER  

 
 
 

173,50 

 
 
 

100 

154 

 
 

 
 
SİSTEM TİPİ 

KIP-1010 

SP net 

IP65 

KIP-1010 

PLUS 

IP65 

KIP-1010 

PLUS 

UHS IP65 

KIP-1030 

SP net 

IP65 

KIP-1030 

PLUS 

IP65 

KIP-1030 

PLUS 

UHS IP65 

KIP-1080 

PLUS UHS IP65 

GÜÇ 10W 30W 80W 

DALGA UZUNLUĞU 9.3¬m /10.2 ¬m / 10.6 ¬m 

 

ANA DESTEK 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Faz + N) 300VA 

125V / 230V 

50/60 Hz 

(1 Faz + N) 600VA 

125V / 23 V 

50/60 Hz 

(1 Faz + N) 1900VA 

 

 
BOYUTLAR 

 Tüp (A x B x C) 216.5x164 x621.5 mm 260x193x656 mm - 

 Raf - - 450x279.5x1048 mm 

 Bölünmüş 

Kafa 

- - 154x100x174 mm 

 

AĞIRLIK 
Net: 14kg 

Brüt: 18kg 

Net: 26kg 

Brüt: 32kg 

Net: 80 kg 

Brüt:95kg 

 
 

 
SİSTEM 

Lazer tüpüne yerleştirilmiş CPU, tarayıcılar Lazer kaynağı ve kontrol ve güç 

elektroniği. 

Kabindeki yerleşik 

lazer kaynağı, kontrol 

ve güç elektroniği ve 

CPU. 

Harici kafaya 

yerleştirilmiş 

tarayıcılar. 

Harici kontrol paneli. 

 
Işık 

genişleti

cisiz 

 
 Işık 

genişleti

cili 

 
Işık 

genişleti

cisiz 

 

Işık 

genişleti

cili 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPTİKLER 

Çalışma 

mesafe

si (mm) 

Focal 

uzunl

uğu 

(mm) 

 
Markalama 

alanı 

(mmxmm) 

 
Işık göstergesi modelleri SP net 

(¬m) 

 
Işık göstergesi modelleri PLUS 

(¬m) 

 
Işık göstergesi modelleri PLUS 

UHS (¬m) 

85 95 60x60 <385¬m —S <192¬m -O <256¬m -O 

115 125 75x75 <506¬m —O <253¬m —O <337¬m —S 

190 200 100x100 <810¬m —O <405¬m -S <432¬m -O 

230 240 150x150 <972¬m —O <486¬m -O <540¬m -O 

310 320 200x200 <1296¬m —O <648¬m -O <648¬m -O 

400 410 250x250 <1660¬m —O <830¬m -O <864¬m -O 

 ¬m: mikron S: Standart O: Opsiyonel       

 

 
YAZILIM 

� ScanLinux V5.2.7 ve üstü. 

� Marca V5.6.9.a yazılımı ve üstü. 

� Dahili barkod . 

� Marca Lite yazılımı. 

KULLANICI 

ARAYÜZÜ 

 
ƒ El Terminali / Dokunmatik ekran / PC 

 

 
KOTNROL ETME 

� ScanLinux yazılımı ile El terminali. 

� ScanLinux yazılımı ile Dokunmatik ekran. 

� Full grafikli arayüz: Marca ™ yazılımı, Hasp anahtarı ve Ethernet kablosu içerir (TCP / IP). 

� Marca Lite yazılım: Marca ™ yazılımı, dongle ve Ethernet kablosu içerir (TCP / IP) 

 
AKSESUARLAR 

Işık göstergesi — Şaft kodlayıcı seti - Montaj desteği - Fotosel seti 

 

 
ÇEVRE 

KOŞULLARI 

10ºC (50ºF) ila 40ºC (104ºF) harici sıcaklık 

Nem <% 95 yoğuşmasız 

Titreşim yok 
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K-1000 

 

 
A B 

 

 
A 

 
SİSTEM TİPİ K-1010 SP net K-1010 PLUS K-1030 SP net K-1030 PLUS 

GÜÇ 10W 30W 

DALGA UZUNLUĞU 9.3¬m /10.2¬m /10.6¬m 

 

ANA DESTEK 
125V / 230V 50/60 Hz 

(1 Faz + N) 330VA 

125V / 230V 50/60 Hz 

(1 Faz + N) 660VA 

 
BOYUTLAR 

Bölünmüş kafa (opsiyonel) 108x106,5x114 mm 

Tüp (A x B x C) 190x141x621 mm 235x193x656 mm 

AĞIRLIK Net: 19kg Brüt: 24kg Net: 32kg Brüt: 40kg 

SİSTEM Lazer tüpüne yerleştirilmiş CPU, tarayıcılar Lazer kaynağı ve kontrol ve güç elektroniği 

 
 
 
 
 

 
OPTİKLER 

Çalışma 
mesafesi 
(mm) 

Focal 

uzunluğ

u (mm) 

Markala
ma alanı 
(mmxm

m) 

Işık göstergesi modelleri SP (¬m) Işık göstergesi modelleri PLUS (¬m) 

85 95 60x60 <385¬m —S <192¬m -O 

115 125 75x75 <506¬m —O <253¬m —O 

150 160 100x100 <810¬m —O <405¬m -S 

190 200 100x100 <972¬m —O <486¬m -O 

230 240 150x150 <1296¬m —O <648¬m -O 

310 320 200x200 <1660¬m —O <830¬m -O 

400 410 250x250 <385¬m —S <192¬m -O 

m: mikron S: Standart O: Opsiyonel 

 

YAZILIM 

� ScanLinux V5.2.7 ve üstü. 

� Marca V5.6.9.a yazılım ve üstü. 

� Dahili barkod. 

� Marca Lite yazılım. 

KULLANICI ARAYÜZÜ ƒ El Terminali / Dokunmatik Ekran / PC 

 

KONTROL ETME 

� ScanLinux yazılım ile El Terminali. 

� ScanLinux yazılım ile Dokunmatik Ekran. 

� Full grafikli arayüz: Marca ™ yazılımı, Hasp anahtarı ve Ethernet kablosu içerir (TCP/IP). 

� Marca Lite yazılım: Marca ™ yazılımı, Hasp anahtarı ve Ethernet kablosu içerir (TCP/IP). 

 
 
MARKALAMA KAFASI 

KS-1000 — 9,3 ¬m KS2-1000 — 10,2 ¬m KS-1000 — 10,6 ¬m 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

Dalga uzunluğu: 9,3 mikron 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

Dalga uzunluğu: 10,2 mikron 

CO2 kapalı lazer tüpü 

R.F. teknolojisi 

Dalga uzunluğu: 10,6 mikron 

AKSESUARLAR                                                              Işık göstergesi — Şaft kodlayıcı seti - Montaj desteği - Fotosel seti 

 

ÇEVRE KOŞULLARI 
10ºC (50ºF) ila 40ºC (104ºF) harici sıcaklık 

Nem <% 95 yoğuşmasız 

Titreşim yok 

 
K-1010 PLUS 

SHS (10.6 pm) 

HIZ 

 
Lens:100x

100 

Çözünürlük 

10  

Atalet K: 

30 
Max. Atalet: 40 
 
Yazı tipi boyutu: 
3mm 

 
Cristal yazı 

tipi: 

Matris:7x5 

Hız:60000 

Mikrostep:40 

Gecikme: 20 

KAĞIT ETİKET Max. Hat hızı (m/mdk) Ritim (mm) Tarafyıcı hızı (mm/s) 
1 Hat / 8 Karakter 575 290 245000 124000 20000 65 

2 Hat / 8 Karakter 310 140 130000 60000 20000 65 

3 Hat / 8 Karakter 190 95 80000 40700 20000 65 

4 Hat / 8 Karakter 145 70 60000 30000 20000 65 

PET Max. Hat hızı (m/mdk) Ritim (mm) Tarafyıcı hızı (mm/s) 

1 Hat / 8 Karakter 425 265 182000 113500 10000 75 

2 Hat / 8 Karakter 215 130 92100 55700 10000 75 

3 Hat / 8 Karakter 145 85 60000 36400 10000 75 

4 Hat / 8 Karakter 105 65 45000 27800 10000 75 

CAM Max. Hat hızı (m/mdk) Ritim (mm) Tarafyıcı hızı (mm/s) 

1 Hat / 8 Karakter 195 175 83500 75000 2000 120 

2 Hat / 8 Karakter 105 85 45000 36400 2000 120 

3 Hat / 8 Karakter 65 55 27800 23500 2000 120 

4 Hat / 8 Karakter 50 45 21400 19200 2000 120 

 

Tamsa Makina Pazarlama ve Ltd. Şti. 
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