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" Portatif

Masatisti Calisma Tezgahli

GENEL TEKNIK OZELLIKLER

Operasyon modu

pulsed (atiliml)

TAMLAZER

Kapali Kabin

Kutuplagma

random (rastgele)

Nominal Glg

30w-50w-70w-100w

Lazer Tip Omri

*100.000 saate kadar

Dalga Cikis Boyu

1064

Bant Genisligi Emisyonu <10 nm
Uzun dénemli glg stabilazasyonu <5%

Atim Suresi 100 ns
Lazer Akim Agma Siiresi 180 usec
Lazer Akim Kapama Siiresi 180 usec
Titresim Tekrarlama Orani kHz 20-80 kHz
Maksimum Atim Enerjisi 0.95 mj
Dalga Kalitesi <1.8
Calisma Voltaji 220 v
Maksimum Gug Tuketimi : 100w-600w

Ol¢iler (mm)

530%170*%190 (70w’lik icin derinlik 190 mm’dir)

Markalama Alani (mm)

70x70,100x100x150x150,200x200,250x250,300x300,350%x350,400x400

Sogutma Metodu

Hava

Nem

%30-%185

Calisma Sicakhgi

0°C-40°C
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*
Not: Tup 6dmri ortam kosul ve gi¢ kullanim oranlarina gore degisiklik arz edebilir.
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